
COMPACTRAIL PRO



RAIL

STORK RAIL 
HYDRAULICZNE 
NAPĘDY

UNI EN ISO 24333-2010 / UNI EN ISO 
12100-1:2009 UNI EN ISO 13857 - 13850 / 
UNI EN 349-547-999-983 2006/42/CE / 
2006/95/CEE / 20447108/CE

WYSOKOŚĆ  
URZĄDZENIA

5,1  mt 

MAX
OBRÓT

350° 

ZASILANIE
400 VAC 3P + N + E 50 HZ
TURBINA 
TRÓJFAZOWA 2,2 KW

ZESPÓŁ HYDRAULICZNY 1,5 KW 
WAGA BRUTTO 1750 KG
MAX OBRÓT 350°

SPECYFIKACJA

EU CERTYFIKATY

MAX DŁUGOŚĆ 
RAMIENIA 

4,4 mt 

INOX

INOX SONDA
STAL  AISI 304 



  www.grainsamplers.com / dvsrl.com

+

BEZPRZEWODOWE
STEROWANIE

W STANDARDZIE

PODGLĄD
VIDEO

MOCNA TURBINA
2,2 KW

OPCJONALNIE

ZAPROJEKTOWANY 
DLA 18 m 
POMOSTU WAGI

W PEŁNI 
HYDRAULICZNE
MINIMUM 
OBSŁUGI

350° OBRÓT
MOŻLIWOŚĆ 
POBORU PRÓB 
Z DWÓCH 
STANOWISK

WYSOKA SIŁA 
ZAGŁĘBIENIA,
8Nm

TRWAŁA I
WYTRZYMAŁA 
KONSTRUKCJA

TELESKOPOWE
RAMIĘ

DLA ZESPOŁU
POJAZDÓW 
- DWIE 
PRZYCZEPY

ZŁOŻONE
URZĄDZENIE
ŁATWE
W MONTAŻU

JEDNORODNE
I REPREZENTATYWNE 
PRÓBKI

RAIL

ZAPROJEKTOWANY 
DLA

18 m
POMOSTÓW WAG

ZAKRES POBÓRU

WYMIARY

STANDARD 
2000 MM 

OPCJA
2500 MM
2700 MM
3000 MM

SONDA  POJEDYNCZA

STANDARD 
2000 MM 

OPCJA
2300 MM
2500 MM
2700 MM

SONDA  PODWÓJNA SONDA  SPIRALNA
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STANDARD 
2000 MM 

OPCJA
2300 MM
2500 MM
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